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BPS
Börjesson Pipe Systems AB

Pris är inklusive legeringstillägg 
Vi reserverar oss för prisändringar utöver vår kontroll samt eventuella valutakursförändringar.

BPS 7066 Gängfläns, AISI 316, DIN 2566, PN16

DIN
(DN / mm) k I T d Kg AISI316

15 (1/2”) 65 95 14 4 x Ø14 0,62
20 (3/4”) 75 105 16 4 x Ø14 0,91

25 (1”) 85 115 16 4 x Ø14 1,10
32 (1 1/4”) 100 140 16 4 x Ø18 1,60
40 (1 1/2”) 110 150 16 4 x Ø18 1,78

50 (2”) 125 165 18 4 x Ø18 2,43

DIN
(DN / mm) k I T d Kg AISI316

65 (2 1/2”) 145 185 18 4 x Ø18 3,18
80 (3”) 160 200 20 8 x Ø18 4,12

100 (4”) 180 220 20 8 x Ø18 4,47
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Packningar

BPS FLÄNSEPDM Armerad PN 10
DN (mm) T (mm) Pris/st DN (mm) T (mm) Pris/st

32 3.0 125 3.0
40 3.0 150 3.0
50 3.0 200 3.0
65 3.0 250 3.0
80 3.0 300 3.0

100 3.0 400 3.0

BPS FLÄNSP4430 Aramidfiber PN 10
DN (mm) T (mm) Pris/st DN (mm) T (mm) Pris/st

32 1,5 125 1,5
40 1,5 150 1,5
50 1,5 200 1,5
65 1,5 250 1,5
80 1,5 300 1,5

100 1,5 400 1,5

BPS 7050 Reparationsfläns, Symalit, PN10

ISO
DN (mm) Di (mm) T (mm) Pris/st

80 98,0 24,0
100 119,0 26,0
125 144,0 28,0
150 173,0 30,0
200 224,0 35,0

DIN
DN (mm) Di (mm) T (mm) Pris/st

80 94,0 24,0
100 113,0 26,0
125 138,0 28,0
150 164,0 30,0
200 220,0 35,0


